
KBB 38
Инструмент для корончатого сверления по 
металлу до 38 мм
Номер заказа: 7 272 02 61 00 0

Для точного сверления на строительных 
площадках.
Электродвигатель со стабильной частотой вращения для 
сложного корончатого свреления.
Высокая скорость вращения без радиального биения и 
безопасное удаление керна благодаря специальной 
направляющей для сверлильного шпинделя.
Прочная массивная конструкция из литого под давлением 
алюминия для работ в неблагоприятных условиях.
Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости.
Система внутренней прокладки кабеля электродвигателя.
Дополнительная ручка для удобной транспортировки станка.
Установка рукоятки подачи с любой стороны.



Технические характеристики В цену входят:

KBB 38
Инструмент для корончатого сверления по металлу до 38 мм
Номер заказа: 7 272 02 61 00 0

Макс. Ø корончатого сверла 38 мм

Макс. Ø корончатого сверла HSS 38 мм

Макс. глубина сверления корончатого 
сверла

50 мм

Номинальная потребляемая 
мощность

1 050 Вт

Эффективная мощность 530 Вт

Скорость вращения на холостом ходу 480 об/мин

Скорость вращения под нагрузкой 330 об/мин

Зажим для корончатого сверла 3/4 in Weldon

Ход 65 мм

Усилие удерживания магнитом 9 000 Н

Размеры магнитной стойки 178 x 95 мм

Кабель с штекером 3,8 м

Вес согласно EPTA 12,9 кг

сетевые X

1 чемоданчик

1 емкость для СОЖ

1 ремень для крепления

1 крючок для стружки

2 центровочных штифта

1 устройство защиты от прикосновения

1 торцовый шестигранный ключ на 5 мм

1 транспортировочная ручка


