
ASW 18-12
Номер заказа: 7 112 67 60 00 0

69 968,00 RU
Рекомендуемая цена, включая НДС

Нормируемый гайко-винтоверт в соответствии с ISO 5393, 
VDI/VDE 2647, значение CMK > 1,67 при ± 10% (при 6 
сигма).

Бесщеточный двигатель FEIN PowerDrive, не требующий технического 
обслуживания.

Высокая стабильность и точность момента затяжки независимо от типа 
резьбового соединения.

Технология литий-ионных аккумуляторов FEIN для значительно большего 
числа резьбовых соединений за один заряд аккумулятора.

Разъем MultiVolt. Аккумуляторный инструмент можно использовать с 
любыми литийионными аккумуляторами FEIN (12–18 В).

Постоянная частота вращения при завинчивании благодаря сенсорному 
управлению.

Оптимизация технологического процесса благодаря задержке повторного 
включения и блокировке самопуска (контроль заряда аккумулятора).

Для свинчивания мягких и твердых материалов.

Оптическая и звуковая индикация результата завинчивания и емкости 
аккумулятора (индикация в виде баллона).

Компактная и эргономичная конструкция.

Возможно применение храповых насадок.
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Технические характеристики В цену входят:

ASW 18-12
Номер заказа: 7 112 67 60 00 0

Напряжение аккумулятора 18 В

Диапазон крутящего момента 3 - 12 Нм

Скорость вращения на холостом ходу 430 об/мин

Вес с угловой головкой (без 
аккумулятора)

1,00 кг

аккумуляторные X

Аккумулятор, зарядное устройство, угловая головка 
и ключ регулировки крутящих моментов не входят в 
комплект поставки.


