


Отдел разработки лазерного инструмента KAPRO � 
прилагает все силы для внедрения лучших, � 
новейших технологий в свою продукцию,  
�в лазерные уровни, лазерную разметку, � 
лазерные дальномеры и аксессуары к ним.

Для лазерного инструмента KAPRO характерны:
	 Доступные цены
	 Простота в обращении

Преимущества лазерного инструмента KAPRO:
	 Дополнительные функции
	 Расширенная комплектация
	 Вспомогательные устройства

Компания KAPRO не останавливается на достигнутом,  
продолжает развивать свою лазерную линейку,  
внедряя новые инновационные решения.



862 SET

862

Вертикальная и горизонтальная линии 
Японские светодиоды
Функция наклона 
Японский подшипник устройства маятника
Лазерный крест 
Класс лазера II
Дальность действия 20 м
Резьба под треногу 1/4”
Диапазон самовыравнивания ±3˚
Точность 0,3 мм/м
Магниты из редкоземельных металлов
V-образная канавка для крепления на трубах 
Прорезь на крышке под саморез 
Источник питания 2 Батарейки АА
Гарантия 3 года

Тренога (высота 1,3 м) � 
в комплекте



862 G

862 G SET

Зеленые лучи для максимальной видимости
Вертикальная и горизонтальная линии
Немецкие светодиоды Osram
Функция наклона
Японский подшипник устройства маятника
Лазерный крест
Класс лазера II
Дальность действия 20 м
Резьба под треногу 1/4”
Диапазон самовыравнивания ±3˚
Точность 0,3 мм/м
Магниты из редкоземельных металлов 
V-образная канавка для крепления на трубах 
Прорезь на крышке под саморез
Источник питания 2 батарейки АА 
Гарантия 3 года

Тренога (высота 1,3 м) � 
в комплекте
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872 SET

Вертикальная и горизонтальная линии
Лазерный крест 
Японские светодиоды 
Функция наклона 
Японский подшипник устройства маятника
Импульсный режим для работы с детектором 
Класс лазера II
Складные металлические ножки
Резьба под треногу 1/4” 
Диапазон самовыравнивания ± 3°
Дальность действия 30 м, с детектором 50 м
Точность 0,2 мм/м
Переходник на 5/8” в подарок 
Источник питания 3 батарейки АА
Гарантия 3 года

Настенный кронштейн  
в комплекте
Переходник на 5/8”  
в комплект не входит

Тренога (высота 1,3 м)  
в комплекте 
Переходник на 5/8”  
в комплект не входит

Для работы вне помещения  
необходимо приобрести детектор

872

872 L



Тренога (высота 1,3 м)  
в комплекте 
Переходник на 5/8”  
в комплект не входит

Зеленые лучи для максимальной видимости
Вертикальная и горизонтальная линии
Лазерный крест 
Немецкие светодиоды Osram 
Класс лазера II 
Функция наклона 
Японский подшипник устройства маятника
Импульсный режим для работы с детектором
Резьба под треногу 1/4” 
Диапазон самовыравнивания ± 3°
Дальность действия 30 м, с детектором 60 м
Точность 0,2 мм/м
Переходник на 5/8” в подарок 
Источник питания 3 батарейки АА
Гарантия 3 года

Для работы вне помещения  
необходимо приобрести детектор

872 G

872 G SET
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Одна горизонтальная и две вертикальные линии 
Японские светодиоды
Функция наклона 
Японский подшипник устройства маятника
Импульсный режим для работы с детектором 
Класс лазера II
Резьба под треногу 1/4”
Диапазон самовыравнивания ±3˚
Дальность действия 30 м, с детектором 50 м
Точность 0,2 мм/м
Переходник на 5/8” в подарок 
Источник питания 3 батарейки АА
Гарантия 3 года

Распорная штанга с треногой  
(высота  4м) в комплекте 
Переходник на 5/8” в комплект не входит

Для работы вне помещения  
необходимо приобрести детектор
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873

873 SET



Зеленые лучи для максимальной видимости
Одна горизонтальная и две вертикальные линии
Немецкие светодиоды Osram  
Функция наклона
Японский подшипник устройства маятника
Импульсный режим для работы с детектором
Класс лазера II
Резьба под треногу ¼”
Диапазон самовыравнивания ±3˚
Дальность действия 30 м, с детектором 60 м
Точность 0,2 мм/м
Переходник на 5/8” в подарок
Источник питания 3 батарейки АА 
Гарантия 3 года

Распорная штанга с треногой  
(высота  4м) в комплекте 
Переходник на 5/8” в комплект не входит

Для работы вне помещения  
необходимо приобрести детектор
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873 G

873 G SET



Пять лазерных линий (одна горизонтальная  
и четыре вертикальных)
Японские светодиоды
Точка отвеса
Диапазон самовыравнивания ±2,5˚
Резьба под треногу 5/8”
Функция наклона 
Японский подшипник устройства маятника
Импульсный режим для работы с детектором 
Класс лазера II
Дальность действия 30 м, с детектором 50 м
Точность 0,2 мм/м
Есть гнездо для микро-USB кабеля 
Литиевый аккумулятор в комплекте 
Источник питания 4 батарейки АА 
Гарантия 3 года

Тренога 1,3м, переходник на 5/8”, 
�жесткий чехол  в комплекте

Для работы вне помещения  
необходимо приобрести детектор

875

875 SET



Горизонтальная 360° и две вертикальные 360° линии 
Японские светодиоды
Автоматическое самовыравнивание
Функция наклона 
Японский подшипник устройства маятника 
Класс лазера II
Дальность действия 20 м, с детектором 60 м
Точность ±0,2 мм/м
Диапазон самовыравнивания ±3,5˚
Резьба для штатива 1/4”
Лазерная мишень, настенный кронштейн с раздвижным 
вертикальным наклонным механизмом, жесткий футляр в комплекте 
Источник питания 4 батарейки АА
На кронштейне резьба для штатива 5/8”
Гарантия 3 года

Для работы вне помещения  
необходимо приобрести детектор

883 N



Регистрация лазерного луча от линейного лазерного уровня
Световая и звуковая индикация
Две пузырьковые колбы для точной установки в двух плоскостях
Кронштейн для крепления на нивелирную рейку
Источник питания 1604А 9V (не входит в комплект)

Регистрация лазерного луча от линейного лазерного уровня
Световая и звуковая индикация
Две пузырьковые колбы для точной установки в двух плоскостях
Кронштейн для крепления на нивелирную рейку
Источник питания 1604А 9V (не входит в комплект)

Детектор

Детектор

894-04

894-04 G



Для установки лазерных уровней и других измерительных приборов
Для работы внутри и вне помещения
Высота от 54 см до 144 см 
Материал деталей треноги: высококачественный  
прочный пластик, металл увеличенной толщины
Резьбовое соединение 5/8” 
Колба уровня
В комплекте: переходник на 1/4”,  
индивидуальная сумка

Тренога 

1824



Москва, центр
ООО ЦИТ 
121351, Россия, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 61, стр. 20 
тел. +7 495 204-23-23 (многоканальный) 
тел. +7 800 100-23-60 (горячая линия) 
ci@centro-i.ru 
www.centroinstrument.ru

Уральский филиал
ООО ЦИТ  
Челябинск, ул. Ярославская, д. 1, офис 209 
тел. +7 (351) 220-25-55; факс +7 (351) 220-34-44 
ural@centro-i.ru

Орловский филиал
ООО ЦИТ  
Орел, ул. Комсомольская, д. 66, лит. А, А1, 2й этаж, пом. 12, офис 248 
тел. +7 (4862) 590-930 
orel@centro-i.ru

Северо-западный филиал
ООО ЦИТ  
офис — Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, 2 этаж, офис 210 
склад — Санкт-Петербург, Муринская дорога, д. 23 
тел. +7 (812) 648-03-00; +7 (981) 901-70-38 
sever@centro-i.ru

Новосибирский филиал
ООО ЦИТ  
Новосибирск, ул. Комбинатский переулок, д. 3, корп. 5 
тел. +7 (383) 284-10-23 
novosib@centro-i.ru

Рязанский филиал
ООО ЦИТ  
Рязань, ул. Садовая, д. 18, офис 21 
тел. +7 (915) 623-14-44 
v.dimov@centro-i.ru

Южный Федеральный Округ
ООО ЦИТ  
Краснодар, ул. Уральская, д. 126 А, офис 21, 24 
тел. +7 (861) 212-77-37 
v.popov@centro-i.ru

Дальневосточный филиал
ООО ЦИТ  
Владивосток, ул. Тигровая д. 7, (здание Росбанка), 7 этаж, офис 719 
тел. +7 (423) 266-11-82 
vladi@centro-i.ru

Представитель в Эстонии
TOOLMARKETING OU 
Эстония, Таллин, Peterburi tee 2f, 11415 Tallin, Estonia 
тел. +372 609 6436; +372 609 6438 
info@toolmarketing.eu    www.toolmarketing.eu

Представитель в республике Беларусь
ООО БелЦентроИнструмент 
Республика Беларусь, Минский р-н, д. Дубовляны, Папернянский с/с, д. 45/1, офис 201 
тел. +375-17-388-28-01; +375-44-513-03-60 
info@belcentro-i.by    www.centroinstrument.by

Представитель в Казахстане
ТОО KRAFTMETIZ 
Казахстан, Караганда, ул. Молокова, д. 108 
тел. +7 7212 996-571; факс +7 7212 441-014 
kraftmetiz@list.ru
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